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ROXXY BL Outrunner C28-26-800kV NAVY

Artikelnummer: 314987

ROXXY BL Outrunner C28-26-800kV NAVY

Hersteller: Multiplex

	ROXXY BL Outr. C28-26-21 800kv

	Moderner 14-poliger
ROXXY&reg;-BL-Auï¿½enlï¿½ufer-Motor fï¿½r
Schiffsmodelle.

	Dieser Motor benï¿½tigt Bauartbedingt kein Getriebe. Es ist
ein drehmomentstarker Motor mit hohem Wirkungsgrad mit
einem weiten Leistungsspektrum, welcher grï¿½ï¿½ere
Schiffsschrauben antreiben kann.
	Ideal fï¿½r den Direktantrieb.

	ï¿½ 
		Hoher Wirkungsgrad durch maximalen Kupferfï¿½llungsgrad
und Verwendung hochwertiger Neodym-Magnete.
	ï¿½ 
		Leichter Lauf durch Prï¿½zisions-Kugellager.

	Technische Daten:

	ï¿½ 
		Hersteller: Multiplex
	ï¿½ 
		Typ: Outrunner
	ï¿½ 
		Nenndrehzahl [kv]: 800
	ï¿½ 
		Min. Betriebsspannung [V]: 10,0
	ï¿½ 
		Max. Betriebsspannung [V]: 25,0
	ï¿½ 
		Dauerstrom [A]: 6,0
	ï¿½ 
		Leistung [W]: 120
	ï¿½ 
		Gehï¿½usedurchmesser [mm]: 28,0
	ï¿½ 
		Gehï¿½uselï¿½nge [mm]: 25,0
	ï¿½ 
		Gewicht [g]: 45,0
	ï¿½ 
		Wellendurchmesser [mm]: 3,17
	ï¿½ 
		Freie Wellenlï¿½nge [mm]: 12,00
	ï¿½ 
		Befestigung: 4xM3 (2x Lochkreis-&Oslash; 16mm + 2x
Lochkreis-&Oslash; 19mm)
	ï¿½ 
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		Motor-Timing ca. [&deg;]: 15
	ï¿½ 
		Anzahl Zellen [LiPo]: 3-6
	ï¿½ 
		Strom max. (60Sek.) [A]: 8,0
	ï¿½ 
		Leistung max. (60Sek.) [W]: 190

	Einsatz:

	Mittlere Schiffsmodelle bis ca. 1500 g mit 30mm
3-Blatt-Schiffsschraube
	Ersetzt Getriebemotor Mini-Navy Kompakt

Preis:  45,70&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 12. April 2016
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