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Artikelnummer: P-CPS-1
FUTABA Kanalschalter CPS-1

Futaba Hersteller: Futaba

Channel Power Switch

cPs-1

MADE 1N TAIWAN FUTABA Kanalschalter CPS-1

Features

VA7)

&middot; elektronscher Schalter

%

&middot; zwei LEDs mit Kabel und Stecker enthalten

Technische Daten

&middot; Abmessungen: 16,0 x 22,0 x 7,6 mm (ohne
¢ Yaberstand)

&middot; Gewicht: 5,9 g
&middot; Stromverbrauch: 10 mA bei 6,0 V

&middot; Ausgangsspannung: Abhi¢Y2ngig von der
Spannungsquelle des Empfi¢ ¥zngers.

&middot; Ausgangsstrom: max. 200 mA
&middot; Spannungsversorgung: NiMH Akku 4-5 Zellen

&middot; Betriebstemperaturbereich: -10 bis +45&deg;C
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Beschreibung

CPS-1 Kanal Power Schalter mit zwei beiliegenden LEDs.
Zur Beleuchtung z.B. eines Flugzeugrumpfes. Die LEDs
ki¢ Yannen wi¢ Y2hrend des Betriebs mit Hilfe des CPS-1
AN/AUS geschaltet werden. Hierfi¢%r muss er an einem
freien Schaltkanal eingesteckt werden. Der CPS-1 kann auch
dafi¢ %r genutzt werden, die Tragfli¢%2chenbeleuchtung (LED)
AN/ AUS zu schalten. So Ki¢%nnen Sie beispielsweise die
Sichtbarkeit eines Flugzeugs oder Helikopters verbessern.

Lieferumfang

(VA7)

&middot; Schalter

i v

&middot; 2 LEDs

VA7)

&middot; Bedienungsanleitung

Preis: 36,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 02. Februar 2018
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