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Artikelnummer: XT60E-M
XT60E-M Einbaustecker 1StAvack

Hersteller: SHM

Wie der urspri¢¥2ngliche XT60 ist dieser Steckverbinder aus
hochstarkem Nylon

mit vergoldeten 3,5mm Steckverbindern gefertigt, so dass
der XT60E weiterhin

einen hervorragenden Hochversti¢ Yarkeranschluss fi¢, %r
Anwendungen bis zu max 60A bietet.

Das Stecksystem XT60E ist die Weiterentwicklung des
beliebten XT60

Stecksystem nd verfi¢ Y2gt zusi¢ Yatzlich kanten fig Yar einbau.
* Vergoldete Anschli¢¥2sse

* Lange Verbindungskontaktstellen zur besseren Stromfluss
* Ersetzt alle Steckverbinder

* Klein und leicht

* Strom: 60A

* Gewicht: 4,2 g

* GrigY2i¢ vee: Mi¢Yennlich : 27,20x16,70x8,20mm

* Abstand zwischen Befestigung li¢,%chen: 20mm

* Stecker bieten einen sicheren Halt

* Passgenau (Weltweiter Standard)

* Hoch-belastbar

* Hohe Leitfi¢, %2higkeit

* Verpolungssicher

* Altbewi¢ Y2hrte Standard in der Modellbauszene

* Einfaches Verbinden und Li¢%2sen

* Fi¢ Yar eine sichere Verbindung und Kontaktfli¢ %.che

* Hervorragende Hohe Qualiti¢ Yat

* Hochtemperatur Nylon Gehi¢Y2use
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* Minimale i¢%bertragungswidersti¢ ¥2nde durch vergoldete

Oberfli¢ Yoche.

* Fest sitzend, fi¢Yer eine sichere Verbindung und
Kontaktfli¢ Y2che

* Ausgezeichnete Langzeit- Gebrauchseigenschaften

* Qualiti¢ Y2t Nylon Stecker Hochstromsteckverbinder

* Leicht zu verli¢ ¥%ten

Material: Vergoldetes Kupfer

Max. RC / MC: 60A

Gewicht: 4,23 g pro Paar

Temperaturbesti¢,2ndigkeit: -20 &deg; C ~ 120 &deg; C
Empfehlen Soldering Spec .: 480 &deg; C

Stecker ohne Schrauben!

AMASS XT60E-M Mountable XT60 Male Plug
Preis: 1,80&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 24. September 2019
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