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PRESTO FLEX POLYESTER FEINSPACHTEL 250G

Artikelnummer: 601211

PRESTO FLEX POLYESTER FEINSPACHTEL 250G

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

	Beschreibung &quot;PRESTO FLEX POLYESTER
FEINSPACHTEL 250G&quot;

	Bitte beachten Sie, dass derzeit ein Versand dieses Artikels
nur in folgende Lï¿½nder mï¿½glich ist: ï¿½sterreich,
Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Belgien, Bulgarien,
Dï¿½nemark, Griechenland, Groï¿½britannien, Kroatien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal,
Rumï¿½nien, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechien, Ungarn.

	Hochelastischer, schnellhï¿½rtender zweikomponentiger
Polyester-Feinspachtel, bestehend aus einem hochreaktiven,
ungesï¿½ttigten Polyesterharz, gefï¿½llt mit einer neuartigen,
mikrofeinen Pigment-Fï¿½llstoff-Kombination. Zum
Ausfï¿½llen kleinerer Unebenheiten und zum dï¿½nnen
&quot;Feinspachteln&quot; schon vorbehandelter Flï¿½chen.
Geeignet fï¿½r Untergrï¿½nde aus Metall, Holz, Beton oder
auf mit prestolith plastic vorgespachtelte Untergrï¿½nde.
Durch die schnelle Aushï¿½rtung ist ein schnelles
Weiterarbeiten mï¿½glich. Durch mikrofeine Fï¿½llstoffe
erhï¿½lt man eine sehr glatte Oberflï¿½che. Nach
einmaligem Schleifen mit 400er Nassschleifpapier ist bereits
eine Lackierung mï¿½glich. presto flex Feinspachtel ist sehr
elastisch und konstant bleibend sehr gut schleifbar.
	
	Eigenschaften:
	
		ï¿½ 
			schleifbar nach: ca. 30 Minuten
		ï¿½ 
			Topfzeit bei 20&deg;C: ca. 8 Minuten
		ï¿½ 
			Flammpunkt: ca. 33&deg;C
		ï¿½ 
			Dichte bei 20&deg;C: 1,7 kg / dm?
		ï¿½ 
			Hï¿½rterzugabe: 2 - 4%
		ï¿½ 
			Temperaturbestï¿½ndigkeit des ausgehï¿½rteten
Materiales: bis 120&deg;C
		ï¿½ 
			Bestï¿½ndig gegen: Sï¿½uren, Laugen, Treibmittel,
Lï¿½semittel, Wasser und Tausalze
		ï¿½ 
			Farbe: weiss
	
	
	Lagerung:
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	Produkt vor Frost und starker Hitzeeinwirkung schï¿½tzen.
Die Lagertemperatur soll zwischen +15&deg;C und
+25&deg;C liegen. Die Lagerfï¿½higkeit betrï¿½gt 24
Monate, bei kï¿½hler und trockener Lagerung, im
unangebrochenen Zustand.
	
	 

	Technische Daten

	
		
			
				Menge:
			
				Dose 250g+Hï¿½rter
		
		
			
				Auswahl-Kategorie:
			
				Porenfï¿½ller, Spachteln
		
	

Preis:  7,95&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 09. Januar 2022
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