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==/ 3090 T .
Loctite 3090 2K-Cyanacrylat

Hersteller: SHM

2K Klebstoff fuer grossen Spalt 5 mm, 10:1 3090-11 G
LOCTITE 3090 ist ein zweikomponentiger, schnell

haertender, spaltfuellender Klebstoff, der hervorragende
Haftfestigkeiten auf vielen verschiedenen Werkstoffen erzielt,
u. a. auf Kunststoffen, Gummi und Metall. LOCTITE 3090 wird
zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichen oder
undefinierten Klebespalten (bis 5mm) oder fuer Anwendungen
eingesetzt, wo Klebstoffueberschuesse vollstaendig
aushaerten muessen. Die gelfoermige Konsistenz verhindert
Ablaufen selbst auf senkrechten Flaechen. LOCTITE 3090
eignet sich auch zum Kleben von poroesen Materialien wie
Holz, Papier, Leder und Textilien. , 3090-11 G, 1379599,
LOCTITE, 2K Klebstoff fuer grossen Spalt 5 mm, 10:1

Weitere Informationen:

GHS:

GHSO07

GHSSIGNAL:

Gefahrenhinweis:
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H315 Verursacht Hautreizungen.

Herstellerartikelgruppe:

Klebstoff

Typ:

2 Komponenten Strukturklebstoff

Viskositaet:

Fluessig

Festigkeit:

28 N/mmé&sup?2; Zug

Farbe:

Farblos. transparent
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Gebinde Inhalt:

119

Viskositaet der Mischung in mPa&middot;s:

Gel

Spaltvermoegen:

5mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett
und Produktinformationen lesen.

Preis: 27,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 13. Januar 2022
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