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Artikelnummer: 67054

Fahrtregler Quicrun WP1080 Brushed Crawler 80A

Hersteller: Krick

	
		
			Fahrtregler Quicrun WP1080 Brushed Crawler 80A
		
			Der Hobbywing Crawler Brushed Regler ist wasserdicht und
trotzt so allen ï¿½uï¿½eren Einsatzbedingungen. Das
verbaute BEC ist in der Spannung einstellbar, 6V oder 7.4V
und mit 6A Spitzenlast auch fï¿½r starke Servos ausreichend
dimensioniert.
			
			Mit der beiliegenden LED Programmierkarte ist eine
einfache Einstellung auch unterwegs schnell erledigt.
			Mit den anpassbaren Parametern, es sind weit ï¿½ber 80
Einstellmï¿½glichkeiten, hat man bald sein optimales Setup
fï¿½r das eigene Fahrzeug erstellt.
		
			Features:
		
			ï¿½ 
				Speziell fï¿½r 1/10 und 1/8 Crawler
			ï¿½ 
				BEC: 3A Dauer- und bis 6A Spitzenbelastung, einstellbar
auf 6V oder 7,4V
			ï¿½ 
				Waterproof
			ï¿½ 
				15 Menï¿½punkte fï¿½r persï¿½nliche Reglereinstellungen
			ï¿½ 
				LED Programmierkarte inklusive
			ï¿½ 
				Perfekt einstellbare Drag Brake
			ï¿½ 
				DEO Technik fï¿½r feinfï¿½hliges und effektives
Regelverhalten
			ï¿½ 
				Separater Programmieranschluss
			ï¿½ 
				Klein, leicht und trotzdem robust
			ï¿½ 
				XT60 Stecker verbaut
		
		
			Lieferumfang:
			1x Regler
			1x LED Programmierkarte
			1x Programmierkabel
			1x Aufklebebogen
			Schrumpfschlauch, Kabelbinder, Klebepads
			1x Manual (Englisch)
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			Technische Daten:
			Geeignet fï¿½r Motorentyp  Brushed
			Strom dauer/kurz  80A/400A
			Zellenzahl  2-3s LiPo / 5-9 Zellen NiMH
			Motor Limits  2s LiPo, 6s NiMH: &gt; 10T oder RPM &lt;
30000, 3s LiPo, 9s NiMH: &gt; 16T oder RPM &lt; 20000
			Motorgrï¿½ï¿½e:  540/550/775
			BEC Switch Mode:  6V/7.4V mit 3A, 6A Spitzen
			Akkustecker  XT60
			Verbingung zum Empfï¿½nger  Universal Servokabel JR
kompatibel
			Abmessungen  36.2x31.6x17.0mm
			Gewicht  58.5g
			Waterproof  Ja
			Einsatz  1:8, 1:10 Rock Crawler
	

Preis:  53,95&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 27. Januar 2022
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