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Artikelnummer: 1FS002

KAVAN Digital-LÃ¶tstation Smart+ 90W

Hersteller: Kavan

	Intelligente Lï¿½tstation mit Micro-Stab-Lï¿½tkolben 90W .
Mikroprozessor-Temperaturregelung (50&ndash;480 &deg;C)
mit Netzversorgung 230V/50Hz. LED-Display und 3 Tasten
zur einfachen Bedienung. Einstellbare Betriebstemperatur,
Temperatur-Kalibrierung der Lï¿½tspitze und intelligenter
Standby-Modus zum Energiesparen. Austauschbare, zum
Schutz gegen elektrostatische Entladung geerdete
Lï¿½tspitze.

	 

	
		Intelligente Lï¿½tstation mit Lï¿½tkolben 90W.
Mikroprozessor-Temperaturregelung (50&ndash;480&deg;C)
mit Netzversorgung 230V. Smart+ 90W eignet sich fï¿½r feine
Punktarbeit mit Modellbau- und anderer Elektronik mit
klassischen und SMD Komponenten.
	
		ï¿½ 
			Mikroprozessor-Temperaturregelung 50&ndash;480&deg;C
(in 3 wï¿½hlbaren Bereichen/Profilen) mit einer Genauigkeit
von &plusmn;2&deg;C
		ï¿½ 
			Prï¿½zise Temperatur-Kalibrierung der Lï¿½tspitze
		ï¿½ 
			Intelligenter energiesparender Standby-Modus &ndash;
nach einer einstellbaren Zeit der Inaktivitï¿½t (aus, 2, 5, 10
min) wird die Temperatur der Lï¿½tspitze automatisch auf
200&deg;C reduziert, um Energie zu sparen und die
Lebensdauer des Heizelements zu verlï¿½ngern. Dank dem
eingebauten Bewegungssensor nehmen Sie den Lï¿½tkolben
einfach in die Hand und die Spitze heizt sich wieder schnell
auf die Betriebstemperatur auf.
		ï¿½ 
			Passwortschutz zum Schutz der Temperaturprofileinstellung
		ï¿½ 
			LED-Display und 3 Tasten fï¿½r einfache Einstellung
		ï¿½ 
			Netzversorgung 230 V/50 Hz (EU Netzkabel)
		ï¿½ 
			Micro-Lï¿½tkolben 30 V/400 kHz, max. Leistung 90 W
		ï¿½ 
			Austauschbare Spitzen fï¿½r feine Punktarbeit und Lï¿½ten
von dickeren Kabeln
		ï¿½ 
			ESD Safe: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung
geerdete Spitze (Impedanz der Lï¿½tspitze in Bezug zu
Masse kleiner als 2 Ohm/Unterschied der Spannung kleiner
als 2 mV)
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		ï¿½ 
			Stï¿½nder fï¿½r Lï¿½tkolben mit Putzschwamm
	
	
		Lï¿½tstation-Set enthï¿½lt: Lï¿½tstation Smart+ 90W mit
Netzkabel, Lï¿½tkolben mit Versorgungskabel 30 V/90 W,
Erdungskabel mit Krokoklemme, Lï¿½tkolben-Stï¿½nder,
Putzschwamm, Bedienungsanleitung.

	
		
			
				Stromversorgung (Lï¿½tstation) [V]
			
				230
		
		
			
				Temperatureinstellbereich [&deg;C]
			
				50 - 480
		
		
			
				Lï¿½nge (Lï¿½tstation) [mm]
			
				155
		
		
			
				Breite (Lï¿½tstation) [mm]
			
				98
		
		
			
				Hï¿½he (Lï¿½tstation) [mm]
			
				135
		
		
			
				Gewicht (Lï¿½tstation) [g]
			
				3400
		
		
			
				Stromversorgung (Lï¿½tkolben) [V]
			
				30
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				Max. Leistung (Lï¿½tkolben) [W]
			
				90
		
		
			
				Durchmesser (Lï¿½tkolben) [mm]
			
				24
		
		
			
				Lï¿½nge (Lï¿½tkolben) [mm]
			
				185
		
		
			
				Gewicht (Lï¿½tkolben mit Kabel) [g]
			
				105
		
	

Preis:  154,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 22. Februar 2023
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