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Artikelnummer: 1-02417
Elektronische Schwerpunktwaage / Winkelsensoren

Hersteller: Multiplex

Die elektronische HITEC Schwerpunktwaage besteht aus
drei unabhi¢ ¥2ngigen Gewichtsmessmodulen, die sich
drahtlos ¢ ¥2ber Bluetooth steuern lassen.

Sie umfasst :

- eine Funktion zur Messung des Gewichts, und eine
Funktion zur Messung der Position des Schwerpunkts Ihres
Modells. Maximale Last von 20 kg pro Modul (45 kg
insgesamt)

Laden Sie die HITEC Accessories App kostenlos im App
Store oder bei Google Play herunter, um mit der Einstellung
Zu beginnen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3,4-4,2V
Arbeitsstrom: &lt;15mA
Schnittstelle: Type C
Eingangsspannung: 5V
Eingangsstrom: 200-300mA
Unterspannungsschutz: &lt; 3,4V(blinkt rot)
Belastung max. 20kg/Modul
Genauigkeit:+-3g (Messung)
Genauigkeit: 1g (Anzeige)
Arbeitstemperatur: 00 - 500C
Arbeits-Luftfeuchtigkeit: 5%-90%
(keine Kondensation)
Lagertemperatur: -100C-500C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
1%-75% (keine Kondensation)
Gri¢Yai¢ 2e: D 66*33mm
Gewicht: ca.160g

Die Winkelmessvorrichtung besteht aus drei Sensormodulen,
die drahtlos i¢ ¥%2ber Bluetooth miteinander verbunden sind. Es
misst die Winkelposition eines Ruders und seine relativen
Veri¢¥2nderungen.

Es bietet die Mi¢%2glichkeit, mit sehr hoher Genauigkeit zu
messen :

- Ausschlagwinkel (in &deg;),

- Ausschlagwege (in mm).

Laden Sie die HITEC Accessories App kostenlos im App
Store oder bei Google Play herunter, um mit der Einstellung
Zu beginnen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3,4-4,2V
Arbeitsstrom: &lt;10mA
Schnittstelle: Type C
Eingangsspannung: 5V
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Eingangsstrom: 200-300mA
Unterspannungsschutz: &lt; 3,4V(blinkt rot)
Genauigkeit:+-0,10 (Messung)
Genauigkeit Winkel: +-0,21mm
Arbeitstemperatur: 00-500C
Arbeits-Luftfeuchtigkeit: 5%-90%
(keine Kondensation)
Lagertemperatur: -100C-500C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
1%-75% (keine Kondensation)
Gri¢Yei¢vee: 48,1 x 25,6 x 12,6 mm
Gewicht: ca. 25g

Lieferumfang::

1x Aufbewahrungskoffer.

3x digitale Gewichtsmessmodule, mit LED-Anzeige, Schalter
&amp; Ladeanschluss.

3x digitale Winkelmessgeri¢ Y2te, mit LED-Anzeige, Schalter
&amp; Ladeanschluss.

Preis: 275,00&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 04. Méarz 2024

Email an: - info@abc-rcmodellbau.com Seite 2/2


mailto:info@abc-rcmodellbau.com

