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Artikelnummer: SB-2265MG Black Edit
SAVA-X SB-2265MG Servo BLACK EDITION

Hersteller: rc-dome

VA7)

Schnelles &amp; Starkes Brushless Low-Profile Digitalservo

IPAZ)

Black Edition *komplett schwarz inkl. Kabel *

IPAZ)

Betriebsspannung 4,8V - 8,4V * Betrieb an 2s direkt
mi¢,%glich!

IPAZ)

0,07sec/60 Grad u. 17 kg*cm Drehmoment bei 8,4 Volt

1Y

Gewicht: 50 Gramm // Mai¢¥2e (L/B/H): 40,8 x 20,2 x 25,4
mm

Beschreibung

Das SB-2265MG in der Black Edition ist ein schnelles &amp;
starkes Brushless Low-Profile Digitalservo der Oberklasse.
Das Servo eignet sich perferkt fi¢,%r den Einsatz im Rc-Car.
Dank der Stellzeit von 0,07sec/60 Grad und einem
Drehmoment von 17 kg*cm bei 8,4 Volt ist auch die
Verwendung als Taumelscheibenservos in Helis bis zur 600er
Klasse oder Leichtbau 700er Helis sehr gut mi¢Yzglich.
Nati¢ Yarlich profitieren auch Fli¢ %chenpiloten von den
kompatken Baumai¢*2en, wenn nur wenig Einbautiefe
mi¢ Y2glich ist ist das SB-2265MG eine gute Wahl. Die
Verwendung von Kreiselsystemen / Stabis ist dank der
niedrigen Stellzeit kein Problem.

Das SB-2265MG Black Edition kann mit einer
Betriebsspannung von 4,8V - 8,4V betrieben werden. Der
Betrieb an 2s direkt mi¢ ¥zglich!

Die Ansteuerfrequenzt liegt bei bis zu 333Hz, Mittenimpuls
1520us.

Kabelli¢,%2nge 20cm inkl. Stecker
Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und
Befestigungsschrauben

Anwendungsbereiche: Hubschrauber, Flugzeug, RC-Cars

Eigenschaften

Email an: - info@shmodelltechnik.com Seite 1/4


mailto:info@shmodelltechnik.com

ABC-RCModellbau aktualisiert am : Dienstag, 06. Januar 2026

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > SavA{x > FIAachenservo > SAVA-X SB-2265MG Servo BLACE

Stellzeit S2/60&deg; (sek):

0,07

Stellzeit S1/60&deg; (sek):

0,08

Stellkraft S1 (kg*cm):

13

Stellkraft S2 (kg*cm):

17

Breite (mm):

20,2

Hi¢%he (mm):

25,4

Spannungsbereich:

4,8V-8,4V

Li¢¥nge (mm):

40,8

Gewicht (g):

50
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Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

Hochvoltfi¢ Y2hig bis 8,4V:

Ja

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

Klassifizierung:

Low Profile

Kugellager (Anzahl):

2

Getriebeart:

Metall

Gehi¢ Y2useart:

Teilmetall

Abtrieb Zi¢ %hne (Anzahl):

25

Spannung 1 (Volt):

7,4
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Motorart:

Bi¢ Yarstenloser Motor

Spannung 2 (Volt):

8,4

Preis: 76,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 15. August 2024
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