ABC-RCModellbau aktualisiert am : Samstag, 06. Dezember 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - EmpfAanger > EmpfAanger > KAVAN-Telemetrie-Emj

Artikelnummer: KAV16.21532
KAVAN Smart PRO SE6M 6ch BUS Servodecoder

Hersteller: Kavan

Miniatur-6-Kanal-Decoder/Expander zur Signalumwandlung
vom Serienbus in Standard-Servoausgi¢,¥2nge. Kompatible
Systeme: KAVAN/FrSky FPort, Futaba S.BUS/S.BUS2,
Graupner SUMD, HoTT Telemetrie, JETI EX Bus, Multiplex
SRXL 12/16CH, PowerBox P2Bus. Frei zuweisbare
Ausgangskanig¢ ¥2le. Versorgungsspannung 5&ndash;8,4 V,
Strom bis 15 A. Abmessungen 34&times;14&times;8 mm,
Gewicht 4,5 g, Eingangsstecker MR30. Einstellungen i¢Y2ber
den Sender, Jetibox oder PC USB-Interface KAVAN/MAV
Sense.

KAVAN Smart PRO SE6M ist ein Decoder/Expander, der
das Serienbus-Eingangssignal in Standard-Servoausgi¢¥2nge
(PWM) umwandelt. Er bietet bis zu vier konfigurierbare
Servoausgi¢,¥2nge mit wi¢%hlbarer Periode und
Fail-Safe-Einstellungen. Der SE6M ist die perfekte Wahl fi¢ Yar
Modelle mit komplexer Fli¢%.gel- oder Leitwerksmechanik, bei
denen mehrere Servos i¢Y2ber ein einziges Kabel an den
Hauptempfi¢,¥2nger angeschlossen werden ki¢%2nnen. Wenn
Ihnen die Kani¢Y2le am Empfi¢ Y2nger ausgehen, schliei¢¥2en
Sie den SE6M einfach an die Serienleitung des
Empfi¢Y2ngers an und weisen Sie lhre eigenen
Ausgangskanig ¥le frei zu.

Untersti¢ Yatzte Protokolle:

FrSky/KAVAN FPort, JETI Duplex EX, Graupner Hott,
Multiplex MSB, Futaba S.Bus2, PowerBox P&sup2;Bus

Merkmale

i Y2

Kleine Abmessungen und hohe Strombelastbarkeit dank
dem integrierten MR30-Stecker zur Stromversorgung.

VA7)

6-Kanal-Expander fi¢ %%r Servos oder Sensoren EX Bus.

IPAZ)

Frei zuweisbare Kanalausgi¢,¥znge.

VA7)

Automatische Erkennung des seriellen Protokolls und
Telemetrie nach dem Start.

IPAZ)

Konfiguration i¢%2ber den Sender, das externe Terminal
(JETIBOX/SMART-BOX) oder PC-Software MAV Manager.

IPAZ)
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Firmware-Updates i¢Y2ber USB-Interface.

Die Packung beinhaltet: SE6M Servo-Decoder/Expander,
Anleitung.

KAVAN Smart PRO SE6 6¢ch BUS Servodecoder wird in
Tschechien von der Firma MAV Sense s.r.o0. hergestellt.

Online-Anleitung: wiki.kavanrc.com

Stromversorgung [V]

48-8.4

Strombelastbarkeit [mA]

15

Li¢¥enge [mm]

34

Breite [mm]

19

Hi¢%2he [mm]

8

Gewicht [g]

4.5

Preis: 55,60&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
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Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 21. Januar 2025
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